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MSD sysTtem

HOCHGESCHWINDIGKEITS-DYNAMOMETER

MERKMALE

= Prifstand fir Hochgeschwindigkeits-Luftturbine
oder Elektromotor

= Kontaktloses Wirbelstrom-Bremssystem

» Drehzahl: = 400000 min™*

= Bremsleistung 20W (5min) / 40W (15s)

= Geschwindigkeits- und Temperatursensoren

= Eingebauter Reaktionsdrehmomentsensor
(RT200Reihe)

= Nennwert 20mN-m / Genauigkeit £0.2 %
(andere Bereiche auf Anfrage erhaltlich)

= Sehr niedriges Tragheitsmoment ~8x109kg-m?
= Kein Restdrehmoment (kein Kugellager) oder Friktion.

= Drehmoment-/Drehzahl-Erfassung durch
spezielle Software «MSD-TEST»

= Zahnheilkunde - Handstiicke und Motorenpriifung
entsprechend ISO 14457:2017

= Konfigurierbare analoge Eingange und Ausgange

= Optionale: - Motor- oder Handstiickbefestigung
- Luftdrucksensor(en)

BESCHREIBUNG

Bild1: MSD System | Hochgeschwindigkeits-Dynamometer
mit spezieller Halterung fur zahnarztliche Handstuick
und MSD-TEST-Software (Computer nicht im Liefer-
umfang enthalten; optional erhaltlich)

Das MSD-System (Mega Speed Dynamometer) wurde entwickelt,
um rotierende Systeme mit sehr hohen Geschwindigkeiten zu
prifen (z.B. BLDCs Motoren, Dental Handstlck, Luftturbinen
und chirurgische Werkzeuge). Die Bremswirkung basiert auf
Wirbelstrom, die auf einer Aluminiumscheibe induziert werden,
die direkt auf der Welle des DUT (Device Under Test) montiert ist.

Das Drehmoment wird reibungslos von einem Reaktionsdrehmo-
mentsensor gemessen, der unter der Prifstandsoberflache mon-
tiert ist. Aufgrund der Warmewirkung auf die Scheibe ist das MSD
nicht fur Dauerlauftests geeignet, es kann jedoch zur Erstellung
einer schnellen Kurve oder fir Punkt-zu-Punkt-Tests verwendet
werden. Ein Infrarotsensor Gberwacht die Temperatur der Scheibe
und stoppt den Test bei Uberhitzung. Die Scheibe kann entspre-
chend den Motorparametern dimensioniert oder angepasst werden.

Das System ist bertihrungslos, daher ist die Ausrichtung unkritisch.
Dadurch hat das System eine sehr geringe Tragheit und somit kein
Rest- oder Schleppmoment (weniger Einfluss auf Priifparameter).
Die Drehzahlbegrenzung ist durch den getesteten Motor und seine
Fahigkeit, die Scheibe anzutreiben, gegeben. Es wurden bereits
Systeme hergestellt, die Drehzahlen von 380000 min™! erreichen.

Um die bestmdglichen Ergebnisse zu erzielen, wird jedes
MSD-System auf die Eigenschaften und die Leistung der zu
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testenden Elemente zugeschnitten. Es gibt Standardbefesti-
gungen fir Motorhalterungen oder Dentalgeréate.

Luftdrucksensoren sind optional erhaltlich. Das System bietet 2
Analog-ausgange und 6 -eingéange +10VDC (die fur Drehzahl,
Drehmoment, Druck usw. konfiguriert werden kénnen). Kalib-
rierungsgewichte und -arme (im Lieferumfang enthalten) sowie
eine Software-Routine erleichtern die regelmaRige Kalibrierung.

Das MSD-System erlaubt die Testen von Handstlcke und
Motoren der Zahnheilkunden entsprechend ISO 14457. Es
bestéatigt die Kompetenz von Magtrol im Testen von Hochge-
schwindigkeitsanwendungen und ist eine ideale Erganzung
zu den Leistungsbremsen WB 23 & WB 27, mit denen Moto-
ren bis zu 100000 min-! mit einem Nenndrehmoment von
80mN-m (resp. 150 mN-m) getestet werden kdnnen.

ANWENDUNGEN

Dieses System wurde von Magtrol
speziell zum Prifen von BLDC-Moto-
ren mit sehr hoher Geschwindigkeit
oder von Luftturbinen fiir zahnme- 2
dizinische (Handbohrer) und chirur-

gische Anwendungen entwickelt.
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SYSTEMKONFIGURATION
ELEKTROMOTOREN-KONFIGURATION HANDSTUCK-KONFIGURATION
Temperatur- Motor- Temperatur- Zahnarztliches oder chirurgisches

Motor im test (MUT)

Sensor

befestigung Sensor Handstuck

Geschwindigkeitssensor Drehscheibe Geschwindigkeitssensor Drehscheibe = Handstlick-Halterung
TECHNISCHE DATEN

SYSTEMEIGENSCHAFTEN & UMGEBUND ELECTRISCHE DATEN

Nenndrehmoment (ND) 20mN-m Analog-Ausgange 2x+10VDC

Kombinierter Fehler % 0.2% Analog-Eingange 6x +10VDC

Auflésung min. 0.01mN-m Stromversorgung 100/240VAC (60/50Hz) 1A
in-1a)

Max. Drehzahi 400000min MECHANISCHE DATEN & OPTION

Nenntemperaturbereich +20...+40°C Gewicht ~26 kg

a) Hohere Drehzahl (bis zu 1 000 000 min') je nach zu priifendem Gerat.
Luftdruck-Sensor ® Genauigkeit 3%

b) Als Option erhaltlich

ABMESSUNGEN

~330 mm 420 mm ~360 mm 300 mm
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MAGTROL MSD system

KURVEN UND DATEN ANZEIGEN

Die MSD-TEST Software (im Lieferumfang enthalten) ermoglicht die Konfiguration des Systems sowie die Programmierung
der Prufablaufe und des Setups. Sie zeigt Testkurven und Daten wahrend der Prifung an und zeichnet alle Messwerte als
Datentabelle und txt-Datei auf. Die Parameter kénnen in grafischer Form angezeigt werden (bis zu 5 Achsen gleichzeitig). Es
ist auch einfach, die Daten zu drucken oder als Microsoft® Excel-Tabelle zu exportieren.

Seltmpre. - & X
MAGTROL ] MSD-TEST3.0
CUSTOM MOTOR TEST SYSTEM Current Setupe  CAMIGUORMSD: peopect\Dental Took\Dental Tooaumf \ 3 Rvmon 0.3.191

- Luftdruck -

i

| Drehzéhl :

-Lleis'tung: ————1
. ~Drehmoment

Bild2: Prifkurven (RAMP UP) einer Dentalturbine mit Drehzahl: 280000 min-1 und Drehmoment: 0.7 ...2.18 mN-m.
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Bild3: Prifkurven (RAMP DOWN) einer Dentalturbine mit Drehzahl: <380 000 rpm und Drehmoment: 0.7 ...2.18 mN-m.
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MITGELIEFERTES ZUBEHOR

MSD system

MSD-TEST - MOTORPRUFSOFTWARE

Das MSD-TEST-Programm
von Magtrol ist eine leis-
tungsfahige Motorprifsoft-
ware zur Datenerfassung
(Windows®-basiert). In Ver-
bindung mit dem MSD-Sys-
tem von Magtrol eingesetzt,
ermoglicht MSD-TEST die
Bestimmung der Leistungsmerkmale des zu prifenden
Motors/Turbine. Es kénnen mechanische Eigenschaften
(Drehmoment, Drehzahl, Leistung), elektrische Eigenschaften
(Strom, Spannung), Leistung tber ein Messsystem (optional),
Arbeitsluftdruck und Temperatur (optional) erfasst werden.
Mit der Software kdnnen die 2 +10VDC Analogausgénge
sowie die 6 +10 VDCAnalogeingdnge nach Bedarf konfiguriert
werden. Die Testkonfiguration kann programmiert und jeder-
zeit abgerufen werden. Alle Daten werden mit der MSD-TEST-
Software analysiert, berechnet und angezeigt, die mit zahl-
reichen Funktionen und grafischen Darstellungsméglichkeiten
ausgestattet ist.

MSD-TEST wurde in LabVIEW™ entwickelt und bietet die
Flexibilitét, eine Vielzahl von rotierenden Systemen in einer
Fille von Konfigurationen zu testen. Die von diesem benut-
zerfreundlichen Programm erzeugten Daten kdnnen in tabel-
larischer oder grafischer Form gespeichert, angezeigt und
gedruckt werden und lassen sich fur weitere Analysen leichtin
eine Tabellenkalkulation importieren. Die Software enthalt eine
Kalibrierungsroutine, die die Kontrolle und periodische Kali-
brierung des MSD Mega Speed Dynamometers ermdglicht.

+ LabVIEW

‘7 NATIONAL
)7 INSTRUMENTS

Magtrol kann auch kundenspezifische Modifikationen an der
Software vornehmen, um zusétzliche Anforderungen an die
Motorprifung zu erfillen.

KALIBRIERUNGSARME UND GEWICHTE

RT 200 SERIES - REAKTIONS-
DREHMOMENTSENSOREN

Bild4: RT200 Series | Reaktionsdrehmomentsensoren

Die RT 200 Series ist ein kompakter und wartungsfreier Reak-
tionsdrehmomentsensor.

Basierend auf Dehnungsmessstreifen-Technologie bietet
dieser Reaktionsdrehmomentsensor eine hochgenaue Dreh-
momentmessung. Er wurde speziell fir hochprazise statische
Drehmomentmessungen mit geringer dynamischer Drehung
(und begrenztem Winkel) im und gegen den Uhrzeigersinn
entwickelt.

Zu den wichtigsten Einsatzgebieten gehéren das Testen von
Stellantrieben, Ventilen und Befestigungselementen sowie die
Drehmomentregelung an Uhren oder medizinischen Geraten
oder jede andere Anwendung, die eine Drehmomentmessung
ohne vollstandige Drehung erfordert.

Beim MSD-System wurde dieser Sensor an die Verwendung
mit schnell rotierenden Systemen angepasst.

MSD - Mega Speed Dynamometer Systeme werden mit Kalibrierungsarmen und Gewichten geliefert, die eine periodische
Kalibrierung und Kontrolle durch Befolgung der spezifischen Routine in der Software ermdglichen.

BESTELLINFORMATIONEN

Aufgrund der Besonderheit dieses Produkts empfehlen wir lhnen, sich mit unserem Vertriebsnetz in Verbindung zu setzen.
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	RT 200 - Reaction torque sensor

