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Remarques concernant la sécurité

électroniques. Cela permet de protéger aussi bien les utilisateurs que les appareils.

2. Ne faire fonctionner les moteurs testés ainsi que les couplemétres qu’ aprés avoir pris
toutes les mesures de sécurité requises.

@ 1. Il est obligatoire de mettre a terre tous les couplemeétres ainsi que les équipements




Enregistrement des modifications

L’ éditeur se réserve le droit d’effectuer toute modification, méme partielle, du présent manuel sans avis
préalable. Les mises a jour des manuels sont disponibles et peuvent étre téléchargées a partir du site web de
Magtrol www.magtrol.com/support/manuals.htm.

Comparez ladate d’ édition de ce manuel avec celledeladerniére miseajour du document qui setrouve sur internet.
Laliste des modifications suivante répertorie les mises ajour réalisées.

DATE DES MODIFICATIONS
Premiere édition francaise — novembre 2004

Version francaise 1 édition, basée sur la version anglaise de I’ afficheur 3400 1 édition, révision A.



http://www.magtrol.com/support/manuals.htm

Table des matieres

REMARQUES CONCERNANT LA SECURITE ....coiiiiieieeceeete ettt [
ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS ...ouiiiiiiiii ittt e e e e e e et s s e e e e e aaaenenes ii
DATE DESMODIFICATIONS .....otitiittrietetetresiete ettt sttt se sttt se b st se s s e b ese e s e e b b e e e s b e b e st e s b b e b e e se b e b e st ae st ebebene e nnebas ii
TABLE DES MATIERES .....cooiieiite ittt ettt ettt et ae et sttt et e e et e ete et e ateateateeneenaente e aneeneenes iii
PREFACE ...ttt ettt s ettt h et £ 2t s et 22t s At e e et s Rttt E R Rttt h Rttt e e Vi
BUT ET PORTEE DE CEMANUEL ..ottt ss sttt Vi

A QUI S ADRESSE CEMANUEL ..ottt ss s bbb b bbbt Vi
STRUCTURE DE CEMANUEL ..ottt sttt bbb s bt £ s bbbt b et e bbb et et eb e e e Vi
SYMBOLESUTILISESDANSCEMANUEL ......ooivuviiiieieite sttt sssss st vii

L. INTRODUGCTION Loiittiiiiiiie ittt e e ettt e e e e e e e e e e eeete s s s e e e e eaeeeeestaanaaeeeaeeeaesasbtsnnaaeeeaeeeensnnns 1
1.1 DEBALLAGEDEL AFFICHEURDE COUPLE 3400 .......coovuiiuiriieieissie st ssesssssss s sssssss s sssssessssas 1

1.2 NOUVELLESCARACTERISTIQUESDE L'AFFICHEUR DE COUPLE 3400 .......cccoouiuiieiiesieieisissessessss s 1

1.3 FICHETECHNIQUE ..ottt sttt ettt s s bkt b et £ e b £ £ b b e e £ ek b et b bbb ee e b e b et e bt e ne e e 2

2. ELEMENTS DE COMMANDE ......coviieieiiecieeeste ettt ees et eteeteetesaeanassaeaseeeeteseeaneetessnaneannannns 4
2.1 FACEAVANT DEL APPAREIL ..ottt bbbttt e bbb e b 4
2.2 FACEARRIEREDE L' APPAREIL .....cvuiiitiiiieieieiiessests st s st sensns 5
221 CONNECLEUrS d' eNrEES € 0B SOMIES .......veuiieiceiirieiet ettt bbbt b ettt b e et ee st 5

222 TOUCNES B COMMEBINGE .....ueeiiiiiiteii sttt ettt sttt b et b et b e e b e bt st r et r et r et bt n e r e 6

3. INSTALLATION/CONFIGURATION ...cottiiiiiiiiitiiet ettt 7
3.1 MISESOUSTENSION DE L' AFFICHEUR 3400 ......cuciitiiitiisiiisieieiesie sttt st sttt 7
311 TENSION AU FESBAU ...vveveveieeeeeeesteseestesteseeseeseeseeeeseeseaseasessessessessesseseessensensenseseesenseaseesessesseesessessessensessessessensessens 7

312  Test fonctionnel automatique (SEIT-TESL) ..c.oieireirieieee bbb 7

30 R S |V = U o 1 0T o= OSSOSO 8

4. FONCTIONNEMENT MANUEL ..ottt e e e e e e e et et e e e e e e aeeeennnens 9
4.1 ENTREE DESPARAMETRESDE FONCTIONNEMENT ..ottt ssees s sss s ssss s ssesssnsnes 9
411 SHEection du MOGEIE 08 CAPLEUI .......cvirietirietiieeie sttt sttt b ettt b et b e et se et e st e e et e seebesnebeneeneas 9

S 1= ot (0 T L= = L= | SRS 10

4.1.3  SHEection de I"UNit de COUPIE ..ot bbbttt 10

414  SHection de " UNit 0 PUISSANCE .......cuirieuirieiite ettt sttt bbbt bbb 10

415  Séection delaVvaleUr 08 CONIASIE ......ccuciiiei et e e e neese e e eseesesseseesrenseneeseens 11

416  Contréle de configuration U SYSIEIME ..o bbbttt et 11

A g Toi (o g I [ == o L= OSSOSOV 12

0 S T Vo o) o N =1 I RS 12

5. FONCTIONNEMENT ASSERVI PAR ORDINATEUR ..ot 13
B.1 INTERFACE RS 232 ..ottt b bbb e a4t b bbb e b e bt bbbt b e bt b e b et e et nenn 13
LS00 I R 0 7= o o 13

51.2  Parameétres de COMMUNICELION ......evevereeeeeeseeeeeeseesesestestessessesseseeseessessesseseesseseessessssessessessessessessessessessensenes 13

5.2 CODESINSTRUCTIONSPOUR L' AFFICHEUR 3400 .....c.oiiiiirieiiieiirieisieesieest et 14
L3228 R oS 1 U Tex o) 3o (S0 o] 0 00 g o= (' 14

522 INSructions de CONFIGUIBLION .......cveuiieeiireeiriiisieeeie et bbbttt bbb 14

523 INSIIUCHIONS & CAlTDIAOE ....o.evireciieei bbbt bbb 15




Table des matiéres Afficheur de couple Magtrol 3400

(ST O AN I 1 = Y 1 TR 16
6.1 CALIBRAGEPILOTEPARIMENU .....oooeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e s e s e eeee s s eseseseseeeeesesssesssesesssssssssesssesssssesesenessssseseseseseaes 16

6.2 PERIODICITEDU CALIBRAGE ..o e e e e e e e e e s e s eseseseseseseseseseseeesesesesesesesesesesesesesesesesesesenesesesesesesenenes 16
6.3 INSTRUCTIONSDE CALIBRAGEDEBASE ....coovieieeteeeeeeeeteteeeeeeet e eeeeeeeteeeeet et s seesesese et essesteseesesateseseeseseseeseeesnessaes 16
6.3.1  Procédure de Calibrage iNIIBIE ..........coiiiiiii bbb 16

6.3.2  Calibrage de I’ offSEt @t AU QBIN .....c.cuiieiiiiiiiee e bbbt 16

7. DEPANNAGE .....oovtiietietete ettt ettt b et b b b s s s s s s bt s s s b s et s et a et s ettt 17
ANNEXE A 5 SCHEMA ..ottt et e et e e et e et e et e et e e e e e et e e et e e et e e e e e eeeeeeaes 18
AL CARTE 78P205 ... eueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesesesesesesesesesseeeesesesesesesseessssssseseseseseesseeeseseseseeseeseeeeseseeeeeeeseseeseseeseseeeeseeeeeenas 18
GO S S AIRE oottt et e e e re e —————————— 19
IN D E X ettt e e et e e e e e ettt e e e e e e e e e et et eeeeeeeeeeee ettt e eeeeeeeeteee e —aeeeeeeeterea i ————raaaearaaraa. 20
MAGTROL LIMITED WA R R AN T Y ittt ittt ettt ettt et e et et et e et e et e e s et e e e e aeseeeneens 21
LI Y1 21




Afficheur de couple Magtrol 3400 Table des matiéres

TABLE DES ILLUSTRATIONS

CHAPITRE2
Figure2—1 Faceavant de |l GPPArEIl ..ottt
Figure2—2 Face arriére de " aDPArEIl ..........ociirieiiiee bbbttt
Figure 2—3 ConNECtEUr POUP CAPLEUIS .....c.vviveuiirieeesiiseeieese ettt
Figure2—4 INerfaCeRS-232C ......cooiiiiieiiiiecieeee et
Figure 3-1 Schéma de raccordement du cable de transmission de signaux

CHAPITRE3
Figure3—2 Affichage deIANCEIMENL ........ciiiiice bbbttt ettt e n et 8
Figure 3-3 Affichagedelaversion
FiGUrE3—4 IMENU PIINCIPAI ...eeeieeteeieet ettt e b et b b bt e bttt b et et

CHAPITRE4
Figure 4—1 AffICNAGgE SYSTEM ......coiiiiiieiiiiiiieietrese ettt h e b ettt bbbt s bbbt et et 9
Figure4—2 Menu de SElection du MOTE € JE CAPLEUI ........c.iiriiiceiiririeteire ettt 9
Figure 4-3 Mémorisation du choix du capteur
Figure4—4 Menu de sélection del’ UNitEAE COUPIE. ... ...ttt
Figure4-5 Menu de sélection del’ UNité dE PUISSANCE ......c.cvruivriiuiririeiiinirieiet sttt
Figure 4—-6 Menu de sélection dela valeur decontraste ....
Figure4—7 Exemple d affichage d’ une ConfigUIation ...........coceirieiiiniecessiei et
Figure4—8 AffICNAJE BITE ..ottt b bbbt e ettt b et e bt e bt

CHAPITRES
FIgUrE5—1 INLErTACERS-232 ...ttt e bbbt bbbttt b et e bt n st 13
Figure 5—2 ConNEXiON PAr CADIE .......c.iuiiiiiiieiiit ettt bbbt bbbttt b ettt n b b 13




Préface

BUT ET PORTEE DE CE MANUEL

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires a la mise en service et a |’ utilisation de
I"analyseur de puissance Magtrol 6530. Il doit étre lu attentivement par I’ utilisateur de |’ analyseur
et placé dans un lieu sOr pour consultations ultérieures.

A QUI S’ADRESSE CE MANUEL

Ce manuel s adresse aux utilisateurs de bancs d' essais équipés d'un afficheur de couple modéle
3400 et de I'un des types de couplemétres fournis par Magtrol.

STRUCTURE DE CE MANUEL

Ce paragraphe résume les informations contenues dans ce manuel. Certaines informations ont
été délibérément répétées dans le but de réduire au minimum les renvois et de faciliter la
compréhension du manuel.

Résumé des différents chapitres :

Chapitre 1:

Chapitre 2:

Chapitre 3:

Chapitre 4:

Chapitre 5:

Chapitre 6:

Chapitre 7:

Annexe A:

Glossaire:

INTRODUCTION - Contient la fiche technique de I’ afficheur de couple modéle
3400 décrivant |'appareil de mesure, ses caractéristiques mécaniques et
électriques.

ELEMENTS DE COMMANDE — Décrit les ééments de commande qui se
trouvent sur la face avant et arriére de |’ appareil.

INSTALLATION/CONFIGURATION — Contient les informations d'installation
et de configuration de I’ afficheur modéle 3400.

FONCTIONNEMENT MANUEL — Décrit la maniére d’ effectuer manuellement
des mesures lorsque |’ afficheur est utilisé comme appareil indépendant (non
relié a un ordinateur).

FONCTIONNEMENT ASSERVI PAR ORDINATEUR — Décrit la maniére
d’ effectuer des mesures lorsgue I’ afficheur est asservi par un ordinateur. Contient
également les informations concernant I'interface sérielle RS-232 ainsi que le
descriptif des codes d'instruction.

CALIBRAGE — Décrit la procédure de calibrage et sa programmation dans le
temps.

DEPANNAGE — Contient des indications pour résoudre certains problémes
connus lors de I'installation, la configuration et I’ utilisation de |’ appareil.

SCHEMA - Contient le schéma électrique pour la partie analogique de
I’ appareil.

Contient la liste des abréviations et des termes utilisés dans ce manuel ainsi
gue leurs définitions.

Vi
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SYMBOLES UTILISES DANS CE MANUEL

Les symboles et les styles d' écriture suivants sont utilisés dans ce manuel afin de mettre en
évidence certaines parties importantes du texte :

= Remarque :  Ce symbole est destiné a rendre I’ utilisateur attentif a certaines
informations compl émentaires ou a des conseils en rapport avec le
sujet traité. La main informe également |’ utilisateur sur les
possibilités d’ obtenir un fonctionnement optimal du produit.

IGNOREES, PEUVENT PROVOQUER DES DOMMAGES AU MATERIEL DURANT
SON UTILISATION. LE TEXTE DECRIT LES PRECAUTIONS A PRENDRE ET LES
CONSEQUENCES POUVANT DECOULER D’ UN NON-RESPECT DE CELLES-CI.

ATTENTION ! CE SYMBOLE EST DESTINE A RENDRE L’UTILISATEUR ATTENTIF A DES
INFORMATIONS, DES DIRECTIVES ET DES PROCEDURES QUI, Sl ELLES SONT

. __________________________________________________________________________________________________________________________|

MISE EN GARDE ! CE SYMBOLE INDIQUE LES DIRECTIVES, LES

@ PROCEDURESET LES MESURES DE SECURITE
DEVANT ETRE SUIVIESAVEC LA PLUSGRANDE

ATTENTION AFIN D’EVITER TOUTE ATTEINTE

A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE L'UTILISATEUR

OU D’UNE TIERCE PERSONNE. L'UTILISATEUR

DOIT ABSOLUMENT TENIR COMPTE DES

INFORMATIONSDONNEESET LESMETTRE EN

PRATIQUE AVANT DE CONTINUER LE TRAVAIL.
|

Vii



1. Introduction

1.1 DEBALLAGE DE LAFFICHEUR DE COUPLE 3400
Votre afficheur de couple 3400 a été emballé avec soin pour le protéger des aléas du transport.
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1. Veuillez soigneusement contréler le contenu du carton réutilisable avant de vous en
débarrasser:

Afficheur de couple, modéle 3400 Cébleréseau

G:< 5—?

Certificate of Calibration

Manuel d' utilisation

Magtrol sur CD-Rom

Certificat d’ homologation

2. D’eéventuesdégétsoccasionnéslorsdu transport doivent étre annoncés sansdélai au transporteur,
tout comme au service aprés-vente Magtrol.

= Remarque: Veuillez garder les cartons ainsi que le matériel de transport
pour réutilisation lors d’ un renvoi de I’analyseur de puissance
pour calibrage ou maintenance.

1.2 NOUVELLES CARACTERISTIQUES DE L'AFFICHEUR DE COUPLE 3400

L' afficheur de couple 3400 a été tout spécialement développé pour étre utilisé avec des
couplemétres de Magtrol. |l sert également d'alimentation de ce dernier et est équipé d’'un
circuit numérigue de traitement des signaux pour |’ affichage de couples, de vitesses de rotation
et de puissance mécanique. Ses caractéristiques les plus intéressantes sont:

e un affichage a fluorescence sous vide de haute qualité aisé a lire
e une interface galvaniquement séparée RS-232 (élimination des boucles de terre)
* les options de mesure de couple: standard, anglais, métrique et S

e un calibrage piloté par menu qui éimine tout besoin d'intervention dans le boitier de
I’ afficheur
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1.3 FICHE TECHNIQUE

Afficheur de couple
modele 3400

eV ENER)

CARACTERISTIQUES

»  Congu pour étre utilisé avec lagamme de couplemétres
Magtrol TM, TMHS et TMB

»  BITE: fonction de test intégrée

»  Interface RS-232 optocouplée

»  Affichage afluorescence sous vide de haute qualité
garantissant une excellente lisibilité des vaeurs de
couple, de vitesse de rotation et de puissance affichées

»  Options d' affichage de couple mesuré: unités anglaises,
métriques et S|

»  Détection de surcharge

»  Fonction de tarage

»  Cdibrage piloté par menu

» Logiciel d' acquisition de données LabVIEW™
permettant la télécommande de I’ afficheur de couple
type 3400, ains que |’ affichage, I'impression et la
meémorisation des valeurs de couple al’aide d’'un PC.

DESCRIPTION

L’ afficheur de couple Magtrol moddle 3400 a éé concu pour ~ de tarage permettant de compenser d'éventuels couples
une utilisation avec toutelagammede couplemétresTM, TMHS ~ "ésiduelsprovenant d’ accouplements ou de charges suspendues.
st TMB. Cet appareil d' utilisation aisée permet d’ dlimenter le L' afficheur modele 3400 peut également étre utilise avec des
capteur et est équipé d’un processeur numérique de signaux capteurs aimentés & 24 VDC (max. 220 mA) produisant une
trés rapide (Digital Signal Processing, DSP) permettant ~ t€nsion de sortie de couple de +5VDC (max. £10VDC) et
| affichage de couples, de vitesses de rotation et de puissances ~ disposant de sorties vitesse: a collecteur ouvert/TTL
mécaniques. L’ afficheur est également équipé d’ une fonction

CONFIGURATION DU SYSTEME

—
(== ]
PC
Logiciel 3400
o
: o - C€ -/:[ ':l
Du@ B nan Ol
,__;.nﬂ © MAGTROL ® l—il
AFFICHEUR DE COUPLE Capteur de Couple
MODELE 3400 TM, TMHS ou TMB
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w r =g - ®

Snécifications 3400 [

%\

>

Dimensions (mm) 251,0Lx190,2P x71,3H 5

Poids 1.28 kg i
Température de fonctionnement 5°Ca40-°C

Humidité relative < 80%

Vitesse de rotation : 0,01% de la val. mesurée 10 tmin- & 100000 tmin-t

Precision Couple : 0,01% de la plage de mesure (+ 5V)
Coefficient de température 0,001% (5 °C a 50 °C) de la valeur a pleine échelle/°C
Fusibles (5 x 20 mm) 315mAIEC 250V T

Consommation 16 VA

Tension d’alimentation 120/240V 60/50 Hz

Vitesse de rotation maximale /
Entrée / Fréquence

Signal de couple maximal (Entrée) +10VDC

99999 min'1 / 50000 Hz

3400-FR www 07/04

FACE AVANT

Affichage du sens et de la vitesse de rotation,
du couple et de la puissance mécanique —|

POWER TORQUE SPEED

il@ J T,

FACE ARRIERE

Touche SELECT Connection du capteur -
Connection RS-232C Affichage de la configuration utilisable pour tout capteur Magtrol
Interface RS-232 isolée ou sélection du systéeme TM, TMB et TMHS

pour raccordement au PC

16VA 50/60Hz
85-264VAC INPUT
FUSE: 315mA 250V T 5x20mm

TRANSDUCER

SYSTEM
SELECT
TARE

MAGITROL

i
|

Touche de tarage
Fonction de tarage

Touche SYSTEM
Définit le modéle désiré,
I'unité du couple et de la vitesse

ACCESSOIRES

Description Modéle

Céble de raccordement pour capteur de couple, 5m |ER 113-01
Céable de raccordement pour capteur de couple, 10 m |ER 113-02
Cable de raccordement pour capteur de couple, 20 m |ER 113-03




2. Eléments de commande

®
mh
pd
mh
2.1 FACE AVANT DE L'APPAREIL 2
=
La face avant de |’ appareil est équipée d’ un affichage a fluorescence sous vide (VFD) qui a

informe I’ utilisateur sur |’ état de I’ afficheur et du capteur de couple.

[ POWER TORQUE SPEED )
® %@grzﬁgéut‘mspmv ®

Figure 2-1 Face avant de I’ appareil

L’ affichage indique de gauche a droite:
e la puissance (POWER) mesurée
e le couple (TORQUE) mesuré
e lavitesse de rotation (SPEED) mesurée

e une surcharge OL (Overload Indicator): lorsgue la valeur mesurée dépasse la plage de
mesure de I’ afficheur, "-OL-" est affiché sous TORQUE ou SPEED de I’ appareil. Une
fois la surcharge disparue, I’ appareil affiche & nouveau le menu principal.
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2.2 FACE ARRIERE DE L'APPAREIL

La face arriére de |’ appareil est équipée de connecteurs permettant de raccorder |’ afficheur,
d’un interrupteur principal ainsi que de 3 touches de commande.

@)
m
Z
m
X
>
e
_|
m
(0]

16VA 50/60Hz

85-264VAC INPUT
FUSE: 315 mA 250V T 5x20mm

TRANSDUCER
RS-232C

.

0! [
® MAGTROL ©

[X] system
[X] seLect
[X] Tare

Figure 2-2 Face arriere de I’ appareil

221 CONNECTEURS D'ENTREES ET DE SORTIES
@ Connecteur Ce connecteur permet de raccorder les capteurs.
TRANSDUCER

| Correere) J

14 13 12 11 10 9 8

1. Non utilisé . Non utilisé

2. Non utilisé 9. SENS DE ROTATION

3. +24 VDC 10. VITESSE DE ROTATION
4.+24VDC COM  11. Non utilisé

5.+24VDC COM 12. BITE

6. Non utilisé 13. COMMUN COUPLE

7. Non utilisé 14. SIGNAL COUPLE

Figure 2-3 Connecteur pour capteurs

@ RS-232C Connecteur RS-232 avec séparation galvanique.

Figure 2—4 Interface RS-232C

©® POWER Raccordement de I’ afficheur au réseau d alimentation (cble réseau
|EC).
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2.2.2 TOUCHES DE COMMANDE

La face arriére de I’ appareil est équipée d’un interrupteur principal et de touches de commande
suivantes (de gauche a droite):

e interrupteur principal
e touche SYSTEM

e touche SELECT

e touche TARE.
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Le tableau ci-dessous résume leur utilisation. Pour de plus amples informations, se référer au
Chapitre 4 — Fonctionnement manuel.

Touche Utilisation Fonction

Enclencher en appuyant sur .
Déclencher en appuyant sur O.

POWER Met I'afficheur sous/hors tension.

Permet de configurer l'appareil, les unités
SYSTEM Appuyer sur la touche. de couple et de puissance et permet de
définir le contraste de l'affichage.

Appuyer brievement lors de la En rr]ode de. cqnfigura'fion_ §YSTEM le
configuration SYSTEM de quele de Iafﬁpheur, l'unité de couple et de
SELECT l'appareil puissance ainsi que le contraste peuvent

' étre sélectionnés.
En mode normal, la configuration
sélectionnée est affichée.

Permet de définir la valeur a I'entrée du
TARE Appuyer sur la touche. convertisseur A/D comme valeur d'offset
durant les calculs.

En mode de fonctionnement
normal, appuyer brievement.




3. Installation/Configuration

= Remarque: Veuillez vous familiariser avec les éléments de commande placés
sur les faces avant et arriere de |’ afficheur, tels que décrits dans
le Chapitre 2 — Eléments de commande.

3.1 MISE SOUS TENSION DE LAFFICHEUR 3400

@ Remarque: Afin de minimiser tout risque d’électrocution I’ afficheur 3400
est équipé d'une mise a terre.

3.1.1 TENSION DU RESEAU

L’ afficheur 3400 fonctionne indifféremment avec les tensions de réseau suivantes:
e 120V 50/60 Hz
e 240V 50/60 Hz

3.1.2 TEST FONCTIONNEL AUTOMATIQUE (SELF-TEST)

@ Remarque: L’ afficheur 3400 ne peut étre complétement opérationnel que
lorsqu’ un capteur de couple Magtrol y est raccordé.

1. Connecter I'afficheur 3400 au capteur de couple a I’aide d’ un cable de transmission

de signaux équipé d un connecteur a 14, resp. 6 contacts.

14: Sortie couple : blanc o bttt ~ B
13:0Vsig:vert! | 1D
(S
[ N 3:UaL:rouge o&————————— A
in 4:0VaL:bleu! | 1D
ik T
:;: 12: BITE :brun e — ————— —— £l
9: Sens de rotation: noir| | L1 C
s S ID blind
indage
[ | ! 9
== 10: Sortie tacho: jaune & ————— ———— F
. § . I I
5: Blindage: jaune/noir | A —— —

Figure 3-1 Schéma de raccordement du cable de transmission de signaux

@)
O
z
Bl
@)
-
0
>
4
@)
P
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2. Mettre sous tension I’ afficheur 3400. L’ affichage indique en premier le type de

I’ appareil.
( POWER TORQUE SPEED N
O T ) 2t
PO N
@)
Figure 3-2 Affichage de |lancement =
I
Puis la version installée sur | afficheur Magtrol 3400 est indiquée. 8
Y
I POWER TORQUE SPEED ™ 3
°
R g I B VAR V4
NV /AN . /N
Figure 3-3 Affichage de la version
3.1.3 MENU PRINCIPAL
Lorsque I’ afficheur est prét a fonctionner, le menu principal est affiché.
( POWER TORQUE SPEED A

Figure 3-4 Menu principal




4. Fonctionnement manuel

4.1

41.1

ENTREE DES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT

SELECTION DU MODELE DE CAPTEUR

Les capteurs suivants peuvent étre sélectionnés. TM*04, TM*05, TM*06, TM*07, TM*08,
TM*09, TM*10, TM*11, TM*12, TM*13, TM*14, TM*15, TM*16, TM*17 et SPEC (modele
spécial). L'astérisque * remplace le 2 ou le 3, TM = TM, TMB ou TMHS.

Exemple: Le modéle de capteur de couple TM 204 ou TM 304 est

sélectionné en choisissant |’ option TM*04.

1. Appuyer brievement sur la touche SYSTEM placée sur |la face arriere de |’ appareil. Le
mot SYSTEM clignote briévement a I’ affichage.

4 POWER TORQUE SPEED N

Figure 4-1 Affichage SYSTEM

Puis le menu de configuration permettant de sélectionner le modéle de capteur est
affiché.

4

TORQUE

A

ols
L\

\V V/

T Il
(N B A WAN

C
-
I
%
4
o
z

Figure 42 Menu de sélection du modele de capteur

2. Appuyer de maniére répétée sur la touche SELECT jusgu’'a ce que le code du modéle
de capteur désiré soit affiché.

3. Appuyer 5 fois sur latouche SYSTEM. Le texte SAVING SY STEM clignote briévement
et indique que le choix du capteur vient d’'ére mémorisé par le systéme.

I POWER TORQUE SPEED N

0 LN
i 1)1

Figure 4-3 Mémorisation du choix du capteur

Aprés mémorisation de la configuration, le menu principal apparait a nouveau a I’ affichage.
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41.2 SELECTION DE L’ENCODEUR

Cette fonction permet de sélectionner |'encodeur du capteur de couple (30 ou 60 bit selon le
modéle de capteur). Pour de plus amples informations se référer a la fiche technique du capteur
de couple sélectionné.

1. Appuyer 2 fois sur la touche SYSTEM.
2. Appuyer de maniére répétée sur latouche SELECT jusgu’ a ce que le code de I encodeur
désiré soit affiché.
3. Appuyer 4 fois sur la touche SYSTEM.
4.1.3 SELECTION DE L’UNITE DE COUPLE

Cette fonction permet de sélectionner I’unité de couple correspondant a la valeur affichée.
Options disponibles: oz in, oz ft, Ib in, Ib ft, g cm, kg cm, mNm, cNm, Nm et kNm .

1. Appuyer trois fois sur la touche SYSTEM. Le menu permettant la sélection de I’ unité
de couple est affiché.
( POWER TORQUE SPEED A
Tz VVV VYV
LN L AYAYNAYA
Figure 4-4 Menu de sélection de I’ unité de couple
2. Appuyer de maniére répétée sur la touche SELECT jusqu'a ce que |’unité de couple
désirée soit affichee.
3 Appuyer 3 fois sur latouche SY STEM. Le texte SAVING SY STEM clignote briévement =
et indigue que le choix du capteur vient d’étre mémorise par le systeme. =
n
>
4.1.4 SELECTION DE L'UNITE DE PUISSANCE 6'
p4

Cette fonction permet de sélectionner I’ unité de puissance correspondant a la valeur affichée.
Options disponibles: W, kW et CV.

1.

2.

3.

Appuyer 4 fois sur la touche SYSTEM. Le menu permettant la sélection de I’unité de
puissance est affiché.

( POWER TORQUE SPEED 2\

==
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Figure 4-5 Menu de sélection de I’ unité de puissance

Appuyer de maniére répétée sur la touche SELECT jusqu'a ce que I’ unité de puissance
désirée soit afficheée.

Appuyer 2 fois sur latouche SYSTEM. Le texte SAVING SYSTEM clignote briévement
et indique que le choix du capteur vient d’étre mémorisé par le systéeme. Aprés
mémorisation de la configuration, le menu principal apparait a nouveau a |’ affichage.




Afficheur de couple Magtrol 3400 Chapitre 4 - Fonctionnement manuel

41.5 SELECTION DE LA VALEUR DE CONTRASTE

L afficheur 3400 est livré avec un réglage de contraste optimisant la durée de vie de I’ affichage.
Procéder comme suit pour augmenter e contraste et par conséguent la lisibilité de |’ affichage:

1. Appuyer 5 fois sur la touche SYSTEM. Le menu permettant la sélection du contraste
est affiché:

I POWER TORQUE SPEED N

A
=7
-
_

Figure 46 Menu de sélection de la valeur de contraste

2. Appuyer de maniére répétée sur la touche SELECT jusqu'a ce que le contraste de
I" affichage corresponde au besoin de I’ utilisateur (niveaux disponibles: 1 a 3).

3. Appuyer brievement sur la touche SYSTEM. Le texte SAVING SYSTEM clignote
briévement et indique que le choix du contraste vient d ére mémorisé par le systeme.
Apres mémorisation de la configuration, le menu principal apparait & nouveau a
I’ affichage.

41.6 CONTROLE DE CONFIGURATION DU SYSTEME

1. Maintenir enfoncée la touche SELECT. L’ appareil affiche alors sa configuration et
permet de S assurer que les paramétres entrés ont été correctement pris en compte.

Exemple: L’ affichage ci-dessous correspond a une utilisation d’ un
couplemetre TM 214 avec un encodeur 30 bit, des W comme =
unité de puissance et des oz.ft comme unité de couple. %
5
o
= Remarque: Un encodeur différent de celui de 30 ou de 60 bit est indiqué a <
I"aide de **.
( POWER TORQUE SPEED 3
\IaTTe Mmoo O Tt ot
UL N O T St e I 25 ) (I

Figure 4—7 Exemple d affichage d’'une configuration

2. Apreés avoir relaché la touche SELECT, le menu principal apparait a nouveau a
I’ affichage.
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4.1.7

4.1.8

FONCTION DE TARAGE

L offset défini en usine pour I’ appareil 3400 peut é&re modifié al’aide de la fonction de tarage.
Il sera procédé comme suit:

1.
2.

Appuyer sur la touche TARE.

Le mot «TARE» clignotera et |’ appareil adoptera la valeur courante du couple comme
valeur de tare (= valeur zéro).

Le reset de la valeur de tare ne peut étre exécuté qu’en mettant
I"afficheur hors tension.

Remarque:

FoncTION BITE

La fonction BITE (systeme de test intégré. Built-In Test Equipment) a été programmée afin de
pouvoir s assurer du bon fonctionnement de |’ appareil et des unités connectées. La fonction
BITE est activée comme suit:

1.
2.

Appuyer simultanément sur les touches SELECT et TARE.
Le mot "BITE" se met a clignoter. Appliquer alors la tension pleine échelle sur I’ entrée
de I’ appareil.

( POWER TORQUE SPEED 3

Figure 4-8 Affichage BITE

Aprés 5 s le menu principal apparait a nouveau a |’ affichage.
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5. Fonctionnement asservi par ordinateur

5.1

51.1

51.2

La configuration standard ou personnalisée de |’ encodeur ou pour la mesure du couple peut
étre réalisée a I’aide d'un ordinateur (PC) raccordé a |’ afficheur de couple modéle 3400.
Gréce a un tel ordinateur il est possible d'optimiser I' utilisation de | afficheur.

INTERFACE RS-232

L' afficheur 3400 est équipé d’une interface sérielle avec séparation galvanique RS-232
permettant de communiquer avec un ordinateur héte au moyen d’un connecteur DB-9. Le
brochage (RX, TX et GND) est décrit a I'aide de la figure suivante.

R

[

9. non utilisé

Figure 5-1 Interface RS-232

CONNEXION
La connexion RS-232 inclut un céblage type modem null interne a |’ appareil. Cette connexion [
nécessite |’ utilisation d'un céble de raccordement (1:1) disponible dans tout bon magasin de ,;'
matériel électronique. @
4
3400 PC 0
1 1.|DCD (DATA CARRIER DETECT)
I X 2 2. |RX (RECEIVE DATA)
v RX [ 3 3.|TX (TRANSMIT DATA)
~ 4 4.[DTR (DATA TERMINAL READY)
GND | 5 5.|GND (SIGNAL GROUND)
% 6 6.|DSR (DATA SET READY)
7 7.|RTS (REQUEST TO SEND)
DIGITAL GROUND [ 8 8.|CTS (CLEAR TO SEND)
N/C 9 9. {RI (RING INDICATOR)

CABLE DE RACCORDEMENT (1:1)

Figure 5-2 Connexion par céble

PARAMETRES DE COMMUNICATION
e Débit en beauds - 115200 (valeur d'usine)

e Sans parité
e 8 bits de donnée
e 1 hit d arrét
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5.2 CODES INSTRUCTIONS POUR L'AFFICHEUR 3400

Lors de I’entrée des codes d'instruction veiller &
1. n'utiliser que des lettres majuscules en format ASCI|
2. terminer toutes les instructions par un CR suivi d'un LF (hex 0D-0A)
3. ne pas chalner des instructions multiples sur une seule ligne.

Le caractére # placé aprés une instruction représente une valeur numérique a virgule de type
float. Les zéros non significatifs ne sont pas requis.

@ Remarque: Une instruction non reconnue est indiquée par le message
COMMAND ERROR CR-LF accompagné d'un signal sonore.

521 INSTRUCTIONS DE COMMUNICATION
Code .
d'instruction Fonction Remarques
oD Requiert le renvoi de la chaine ['Output Data" requiert le renvoi de la chaine de
de données vitesse de données formatée comme suit:
rotation - couple - sens de SXXXXXTXXXXXX<CIr><If>
rotation. La vitesse de rotation correspondra a la valeur

affichée et le couple sera affiché dans l'unité
utilisée pour l'affichage sur la face avant de

I'appareil.
5.2.2 INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION
(-
-
—
Code . 7
n
d'instruction Fonction Remarques E
BITE Active la fonction BITE. "BITE" clignotera a l'affichage, appliquer alors la o)
tension pleine échelle a I'entrée de I'afficheur. <
Aprés 5 s le menu principal est de nouveau
affiché.
M1 Active toutes les Cette instruction permet d'accéder a la plupart des
commandes de la face fonctions disponibles a partir de la face arriere de
arriere de l'afficheur. I'afficheur.
M@ Verrouille toutes les Cette instruction verrouille les fonctions
commandes de la face disponibles a partir de la face arriére de I'afficheur.
arriere de l'afficheur. Toute modification de configuration de l'afficheur
de couple ne peut alors se faire qu'avec
l'ordinateur et l'interface RS-232.
TR Remet la tare a zéro. Met la tare a O (zéro).
TS Définit la valeur de la tare. |[Lit la valeur du couple actuelle et I'utilise comme
tare.
UE# Définit le nombre #=0a 6000
d'impulsions # par La valeur # entrée n'est pas sauvegardée lors de
révolution générées par la mise hors tension de I'afficheur.
I'encodeur (utilisé avec
l'instruction Ul14).
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Code Fonction Remarques
d'instruction q
Ul# Sélectionne un modéle de |l est nécessaire d'indiquer le modele exact du
capteur de couple. capteur de couple afin de pouvoir garantir le calcul

correct des valeurs CV et W.

Remarque: "TM" représente le terme utilisé pour
tous les capteurs de couple de la série TM (TM,
TMHS ou TMB) et ™" un 2 ou un 3.

Valeurs #:

0=TM *04, 1 Nm 8=TM *12, 200 Nm
1=TM *05, 2 Nm 9=TM *13, 500 Nm
2=TM *06, 5 Nm 10 =TM *14, 1'000 Nm

3=TM *07, 10 Nm 11 = TM *15, 2'000 Nm
4 =TM *08, 20 Nm 12 = TM *16, 5'000 Nm
5=TM *09, 20 Nm 13 =TM *17, 10'000 Nm
6 = TM *10, 50 Nm 14 = TM SPECIAL

7 =TM *11, 100 Nm

La valeur # entrée n'est pas sauvegardée lors de
la mise hors tension de I'afficheur.

UR# Sélectionne l'unité affichée [Valeurs #:
du couple. 0=o0zin 5=kgcm
1=o0zft 6 = mNm
2=1bin 7 = cNm
3=Ibft 8 =Nm
4=gcm 9 = kNm

Lorsque la valeur du couple est hors plage de
mesure l'afficheur revient automatiquement a la
valeur O (0z-in). La valeur # entrée n'est pas
sauvegardée lors de la mise hors tension de

I'afficheur. -
UT# Définit le facteur # =0 a 100'000 ';'
multiplicateur # du signal de |[La valeur # entrée n'est pas sauvegardée lors de T
couple (utilisé avec la mise hors tension de l'afficheur. >
l'instruction Ul14). 6‘
SAVE Sauvegarde la Sauvegarde les valeurs de configuration via le port z
configuration. sériel.
523 INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE
Code Foncti R
d'instruction onction emarques
CAL Active le mode de calibrage.|Voir le Chapitre 6 - Calibrage
ZERO Appligue la valeur de I'offset|Voir le Chapitre 6 - Calibrage
a l'entrée.
FS# Effectue un calibrage pleine |# = valeur & I'entrée de l'afficheur
échelle en fonction de la
valeur #.




6. Calibrage

6.1

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

CALIBRAGE PILOTE PAR MENU

L’ afficheur 3400 permet de réaliser des calibrages simplement en suivant |es indications données
par le menu. Cette maniére de faire fait gagner du temps a son utilisateur, car celui-ci n’a pas
aouvrir le bottier de I'afficheur ou a effectuer des réglages mécaniques.

La valeur de couple affichée peut étre calibrée en utilisant des sources de référence externes.
Les facteurs de correction de I’ offset et du gain sont sauvegardés dans une mémoire non
volatile et restent valables jusqu’au prochain calibrage de |’ afficheur.

PERIODICITE DU CALIBRAGE

L’ afficheur 3400 doit étre calibré:
e aprés chague réparation du systéme
e au minimum une fois par année, plus souvent pour garantir une plus grande précision.

INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE DE BASE

Cette opération se compose de deux procédures a appliquer dans I’ ordre suivant:
1. Procédure initiale
2. Cadlibrage de I'offset du couple et du gain (réalisé par ordinateur)

Le calibrage de I' afficheur de couple 3400 nécessite:
e une aimentation externe générant une tension de référence de 0 a 10 VDC
e un multimétre digital (DMM).

La précision des deux instruments doit étre d au moins 0.005% (VDC).

PROCEDURE DE CALIBRAGE INITIALE
1. Permettre a I’ afficheur 3400 de s adapter a I’ environnement suivant:
e température ambiante de 18 °C a 25 °C
e humidité relative inférieure a 80%.
2. Enclencher I'afficheur 3400.
3. Lelaisser chauffer durant au moins 30 minutes.

CALIBRAGE DE L'OFFSET ET DU GAIN
1. Envoyer I'instruction CAL par le port sériel.
La réponse sera ZERO.
Appliquer la tension de 0.0000 V a I'entrée de I’ afficheur.
Envoyer I’instruction ZERO.
La réponse sera FS=X.XXXX
Appliguer la tension de 5.0000 V a I'entrée de I’ afficheur (précision de quelques mV)
Envoyer I'ingtruction FS=X. XXXX (X.XXXX correspondant a lavaeur lue sur le multimétre).
L’ afficheur annoncera CAL COMPLETE.

IONVNILNIVIA

O NOoO O~ WN

16



7. Dépannage

Probléme

Cause

Solution

Affichage de COMMAND
ERROR.

L'instruction entrée ne
correspond pas a l'une des
instructions disponibles.

Utiliser une instruction et un
formatage correct.

La puissance mécanique
affichée ne correspond de loin
pas a la puissance réelle.

L'unité d'affichage du couple
ou le facteur multiplicateur du
signal de couple est incorrecte.

Ajuster l'unité ou le facteur en
tenant compte des
spécifications du capteur de
couple.

Pas de communication RS-
232.

Erreur de configuration et/ou
de matériel.

Contréler:

* le débit en beauds entre
I'afficheur et le capteur de
couple

* |le brochage du cable sériel

* le raccordement du cable
entre l'affichage de couple et le
port sériel de l'ordinateur

Pour plus de détails, veuillez contacter le service aprés-vente de Magtrol.

JONVNILNIVIA
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Glossaire

Les termes et abréviations suivants sont utilisés dans ce manuel:

CR s Retour de chariot (carriage return)

DMM e Multimétre digital

DSP e Traitement numérique des signaux (Digital Signal Processing)

CV s Chevaux vapeur, unité de puissance mécanique

o 172 Hertz; fréquence

1O e Entrée/Sortie (input/output)

L e Line feed

[OCAl ..o Mode manuel (commandes face avant de |’ afficheur)

PC Ordinateur personnel (personal computer)

FEMOLE...ciiieceeeee et Commande a distance (utilisation d’ un programme)

EMINT Tours par minute (rotation)

RS-232 ..ot Recommended Standard-232C, interface standard approuvé par le
Electronic Industries Association (EIA) de raccordement sériel
d’ appareils.

Sl Systéme International (unités de mesure)

Vs Volt (normalement AC)

VDC e Volt DC

IX3INNY
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Magtrol Limited Warranty

Magtrol, Inc. warrants its products to be free from defects in material and workmanship under normal use and
servicefor aperiod of 24 months from the date of shipment. Software iswarranted to operate in accordance with
its programmed instructions on appropriate Magtrol instruments. Thiswarranty extendsonly to the original purchaser
and shall not apply to fuses, computer media, or any other product which, in Magtrol’s sole opinion, has been
subject to misuse, alteration, abuse or abnormal conditions of operation or shipping.

Magtrol’s obligation under this warranty is limited to repair or replacement of a product which is returned to the
factory within the warranty period and is determined, upon examination by Magtrol, to be defective. If Magtrol
determines that the defect or malfunction has been caused by misuse, ateration, abuse or abnormal conditions of
operation or shipping, Magtrol will repair the product and bill the purchaser for the reasonable cost of repair. If the
product is not covered by this warranty, Magtrol will, if requested by purchaser, submit an estimate of the repair
costs before work is started.

To obtain repair service under this warranty, purchaser must forward the product (transportation prepaid) and a
description of themalfunction to thefactory. Theinstrument shall berepaired at the factory and returned to purchaser,
transportation prepaid. MAGTROL ASSUMESNO RISK FOR IN-TRANSIT DAMAGE.

THE FOREGOING WARRANTY ISPURCHASER’ SSOLE AND EXCLUSIVEREMEDY AND ISIN LIEU OF
ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR
USE. MAGTROL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSWHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE.

CLAIMS

Immediately upon arrival, purchaser shall check the packing container against the enclosed packing list and shall,
within thirty (30) days of arrival, give Magtrol notice of shortages or any nonconformity with the terms of the order.
If purchaser fails to give notice, the delivery shall be deemed to conform with the terms of the order.

The purchaser assumes al risk of loss or damage to products upon delivery by Magtrol to the carrier. If aproduct
isdamaged intransit, PURCHASER MUST FILEALL CLAIMSFOR DAMAGE WITH THE CARRIER to obtain
compensation. Upon request by purchaser, Magtrol will submit an estimate of the cost to repair shipment damage.
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