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7500 系列

7500 系列
功率分析仪

功能特性

▪▪ 单相/三相能力:  用于单相 (7510) 或三相 (7530) 功
率测量

▪▪ 量程:  最大 600 Vrms @ 20 A 连续运行

▪▪ 接口:  USB & GPIB/IEEE-488 

▪▪ 以太网连接

▪▪ 数据传输率:  最大100笔/秒

▪▪ 精确度:  最高 0.1%

▪▪ 真空荧光屏显示:  高品质, 易于读取, 可自定义读出
显示伏特，安培，功率和功率因数

▪▪ 测量:  连续或周波模式

▪▪ 带宽:  从 DC 到 80 kHz 

▪▪ 使用电源:  85/264 Vrms, 60/50 Hz 最大消耗功率 20 
VA 

▪▪ 自动量程:  可自动将仪器调节到最精确的档位

▪▪ 绝缘: 对地1000 Vrms , 线缆750 Vrms 

▪▪ 平均值:  显示安培、伏特和瓦特的动态平均值

▪▪ 峰值保持:  存储读取的峰值。数值可以包括安培、
瓦特和伏特的任意组合

▪▪ 外部分流器输入

▪▪ 校正证书:  NIST 可溯源

▪▪ 机架安装:  19” (482.6 mm) 带把手

Fig.1 :	 7500 系列功率分析仪

简介

Magtrol 7500系列功率分析仪是一部适合各种功率测量用途的易用型仪器。从DC到 80 kHz AC, 7500 所测得的伏特、安培、

瓦特、伏安、频率、波峰因数、电压峰值、电流峰值以及功率因数等都可显示于真空荧光屏上。它们既可单独使用，也可与任

何Magtrol 磁滞式、涡流式或磁粉式测功机，Magtrol 测功机控制器和M-TEST 软件搭配应用于电机测试的场合。

应用
▪▪ 电机和驱动器	
▪▪ 照明装置/整流器

▪▪ 办公设备

▪▪ 家用电器

▪▪ 电动工具

▪▪ HVAC 设备

▪▪ 测量设备的校准

▪▪ 变压器

7500系列的数据传输速率使其成为静态和动态测试的理想选择 
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7500 系列
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7500 系列

技术参数
电压输入 电流输入 外部传感器输入 功率

量程 30 V, 150 V, 300 V, 600 V 1 A, 5 A, 10 A, 20 A 50 mV, 250 mV, 500 mV, 1 V ---

最大电压

750 V AC/DC 端子 (V) 对 
端子  (±) 以及  

1000 V AC/DC 端子
对地

1000 V AC/DC 端子
对地

±1 V AC/DC ---

波峰因数 1.7 @ 满量程输入 2.7 @ 满量程输入 2.4 @ 满量程输入 ---
阻抗 2 mΩ 12 mΩ 17 KΩ ---
显示范围 5 位，分辨率 1 mV 5 位，分辨率 1 mA 5 位，分辨率 1 µV 5 位，分辨率 1 mW

精度

DC ±(0.1% 读数  + 0.2% 量程) VA 量程的0.4%
5 Hz - 500 Hz ±(0.1% 读数 + 0.1% 量程) VA量程的0.2%
500 Hz - 10 kHz ±((0.015 × F(kHz)% 读数) + 0.3% 量程) VA量程的0.6% 

10 kHz - 80 kHz ±((0.015 × F(kHz)% 读数) + 0.3% 量程) 0.6% + (VA量程的
0.03% ×F(kHz)% )

> 80 kHz N/A (测量范围限于 DC–80 kHz)

频率

来源 V1, A1, V2, A2, V3, A3 (对于 Vx 和 Ax, 来源输入必须 >量程设定的10%)

精度 20 Hz 到 500 Hz; 0.05%

尺寸

宽度 19.0 in 483 mm
高度 3.5 in 89 mm

深度
   带把手

12.4 in
13.8 in

315 mm
351 mm

重量 12.97 lb 5.88 kg
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外部分流器/传感器
如果电流连续达到 20 安培以上时，必须使用一个外部传感

器。Magtrol 提供三种不同类型的外部分流器来搭配Magtrol

的7500高速功率分析仪使用。

HA 系列分流器利用3/8-16螺钉来锁电源线，带有绝缘底座，

可以安装在导体的表面。LAB系列分流器也带有

绝缘底座，利用翼型螺钉来锁电源线并利用滚花螺母来固定

信号线端。FL系列是体积相对较小，带有大端板的汇流排型

分流器。较大的端板和较短的间距有助于冷却，并使分流器

可以在更极端的环境下工作。所有分流器已经校准，用来校

准的设备则可追溯至N.I.S.T标准。

使用分流器时的接线方式

可提供的型号

系列 部件号 安培
HA 004640 50

HA 004641 100
HA 004642 150
HA 004643 200
HA 004644 250
HA 004645 300
HA 004646 400
HA 004647 500
LAB 004648 750
LAB 004649 1000
FL 005214 2000
FL 005286 3000

技术参数

HA 系列 LAB 系列 FL 系列
额定电流 50 to 500 A 750 to 1000 A 2000 to 3000 A
输出 50 mV
带宽 DC to 60 Hz

精度
± 0.25%  

(另可提供± 0.1% 精度含校正报告的分流器，
费用另计)

工作
温度

为了获得最佳精度, 分流器的温度 
应为30 °C 到 70 °C

订购须知
7510	 单相功率分析仪

7530	 三相功率分析仪
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