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DSP7000 资料表

DSP7000 
系列高速可编程测功机控制器

功能特性

▪▪ DSP7001 单通道：低成本，易操作

▪▪ DSP7002 双通道：可支持两个独立测试设备或串联 

结构和两个完全独立的控制回路

▪▪ 内置报警系统：用于功率、转速、扭矩、温度、气流量、

水流量、电气过载和外部输入

▪▪ 高速数据获取：两个通道每秒获取高达500个带时 

间标识的扭矩和转速点

▪▪ 高质量、易读取真空荧光显示器：显示扭矩、转速、 

功率、辅助信号和 PID（比例增益、积分和微分）数值

▪▪ 快速性能曲线数据获取：从空载到堵转的性能曲线 

测试只需几秒钟

▪▪ 转速&扭矩操作模式：提供 PID 设定来加强测功机控制

▪▪ 可编程数字 PID 值：可经由M-TEST软件进行控制 

和存储或手动控制

▪▪ 内置稳流电源：用于磁滞测功机或刹车器达1安培

▪▪ 可选扭矩显示单位：英制、公制和 SI 标准单位

▪▪ 数字滤波器：除去扭矩信号中的干扰信号

▪▪ 保存：目前使用的设置在重新开机时可直接调用

▪▪ 单点或多点扭矩和转速稳定测试：通过 M-TEST 7.0 软件

▪▪ 闭箱式校准

▪▪ 机架安装：19” 482.6 mm，带把手

▪▪ 向下兼容：兼容 DSP6001（在 DSP6001 模式中）

▪▪ HD5 测功机：支持

▪▪ USB: 标准

▪▪ 低 RPM：计算角度（正交信号）和时间来捕捉每分钟

0.001RPM的低转速

▪▪ 位置测量：两个正交解码器

Fig.1 :	 DSP7000 系列高速可编程测功机控制器 

选配件

▪▪ 接口：RS-232 和 IEEE-488

▪▪ I/O 卡，可编程访问 (LabVIEW™, Visual C)

简介

Magtrol  的 DSP7000  型高速可编程测功机控制器采用 

最新的数字信号处理技术，具有卓越的电机测试性

能。DSP7000 设计用来与任何 Magtrol 的磁滞、涡电流 

或磁粉测功机，Magtrol 同轴扭力传感器或其他周边辅 

助设备搭配使用，可以通过 USB  或 可选的 IEEE-488  
或 RS-232  接口由 PC 进行完全控制。而DSP7000 每秒 

高达 500 笔的数据读取能力，更是实验室和生产线的理 

想之选。

应用

在实验室中，DSP7000 的高采样率数据采集和曲线绘制 

提供较高的分辨率。这样就可以在电机启动和堵转、崩 

溃或其他过渡区域内捕获更多可用的电机测试数据。对 

于生产和进料检验，DSP7000 可以随时显示扭矩、转速 

和功率，这样就可以将控制器用作独立手动操作设备或 

完整 PC 系统的一部分。
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电机测试软件

Magtrol 的  M-TEST 7.0 软件（另售）是一种最先进的电机测试程序，用于基于 Windows® 的数据获取。与一台 

Magtrol  DSP7000  控制器一起使用时，Magtrol M-TEST7.0 软件可以控制任何 Magtrol 测功机并以最符合 Magtrol 
电机测试系统整体精度和效率要求的方式运行测试序列。 Magtro l  的电机测试软件生成的数据可以存储、 

显示并以表格或图形格式打印，而且可以轻松的导入到电子数据表中。

M-TEST7.0 软件基于LabVIEW™ 开发而成，可以灵活地以各种方式测试大部分类型的电机。由于LabVIEW 具有多功能性，

因此相对较容易从其他来源（比如热电偶）获得数据、控制电机功率和提供音视频指标。

Magtrol 的 M-TEST7.0  软件最适合模拟负载、循环被测装置以及电机变速。由于容易收集数据和重复测试， 

该软最适用于工程技术实验室、生产测试以及进料验收

技术参数

测量特性

最大扭矩 99,999 个单位

最大转速 199,999 rpm

精度 转速: 5 rpm ~ 200,000 rpm 读数的 0.01%
扭矩: 量程的 0.02% (±2 mV)

电气特性

电压要求 85-264 VAC  50/60 Hz

电源要求 210 VA

保险丝 (5 × 20 mm) 制动：	  IEC	 .25	 A	 250 V	 T
主电源:	  IEC	 2.5	 A	 250 V	 T

最大恒流输出电压 48 V DC, 制动电压输出

最大制动输出电流 1 安培,校准 100% OL = 1 安培

支持TSC1和TSC2电源
24 伏直流 450 mA (电源故障防护)

5 伏直流 200 mA (内部保险丝在500 mA)

环境

工作温度 5 ºC 到 40 ºC

相对湿度 < 80%

温度系数 双通道均为: 5VDC 时, 量程的0.004%/°C

附加设备应在出厂时安装完成。

尺寸

宽度 19.0 in 483 mm
高度 3.5 in 89 mm
深度
带把手

12.4 in
13.8 in

315 mm
351 mm

重量 15.2 lb 6.9 kg
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附加设备
通信

RS-232 接口

RS-232接口提供旧版本系统的向下兼容。支持300, 600, 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 和 115200 波特率。

GPIB IEEE-488 接口

GPIB IEEE-488 接口可以提供标准的 GPIB 通信。

I/O卡
▪▪ 扭矩/转速模拟输出：用于数据采集系统接口

▪▪ 模拟信号比如转速表可以被发送至 PID 回路

▪▪ 外部报警输入

▪▪ 报警继电器接点

▪▪ 2 个继电器 

▪▪ 3 个数字输入

▪▪ 2 个数字输出 

▪▪ 2 个模拟输入

▪▪ 2 个模拟输出 

▪▪ 给用户提供 5 V，500 mA 时保险丝。额定为

▪▪ 可以通过 LabVIEW™ 访问所有的 I/O 数据  

前面板

机架安装孔

•

显示扭矩、转速、功率和 PID 值

•

• • • • • • •

设置菜单/开环模式

设定所需的功率单

位/制动器开/关

设定所需的扭矩单位/扭矩设定点

转速控制/转速 

设置点 PID 范围/可调节 PID 值 

（比例增益、积分和微分）

•

选择显示格式

• •

清零

重置清零
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后面板

DSP7001 后面板

与任意的 Magtrol 测功机 

（磁滞、涡电流、磁粉） 

Magtrol 扭矩传感器一起使用

• •

DES310/DES311 型电源用连接器 

（仅限 WB/PB 和 HD 825 测功机）

USB（标准）和选配的GPIB/ 
IEEE-488 接口或RS-232 接 

口，用于连接至 PC（ 

GPIB所示）

•

•

•

可选 I/O 卡

DSP7002 后面板

与任意的 Magtrol 测功机（磁滞、涡电流、磁粉） 

Magtrol 扭矩传感器一起使用

•

•

DES310/DES311 型电源用连接器 

（仅限 WB/PB 和 HD 825 测功机）

•

•

可选 I/O 卡 1 和 I/O 卡 2

• •

USB（标准）和选配的GPIB/ 
IEEE-488 接口或RS-232 接 

口，用于连接至 PC（ 

GPIB所示）

•

•
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系统配置

USB

PC

M-TEST

磁滞测功机（HD）

被测
电机

AC
主电源

DSP7001测功机控制器

无连接

连接至磁滞测功机的 DSP7001

���

M-TEST
��

磁滞
制动器
(<1amp)

扭矩传感器
(TM)

或
涡电流

(<5amp)/ 

磁粉制动器

DSP7001

测功机控制器

DES电源

连接至磁滞或涡电流/磁粉刹车器的 DSP7001（带同轴扭矩传感器）

连接至扭矩传感器与磁滞测功机的 DSP7002

USB

PC

M-TEST

磁滞测功机 (HD)

TM 扭矩传感器

AC主电源

DSP7002

测功机控制器

被测试电机

无连接



www.magtrol.com资料表

页 6 / 9© 2018 MAGTROL  |  由于本公司产品的不断改良进步，我们保留不事先通知就进行修改规格的权利.

DSP7000 资料表

连接至磁滞测功机和涡电流或磁粉测功机的 DSP7002

USB

PC

M-TEST

磁滞测功机 (HD)

被测试电机

AC主电源

无连接

DSP7002

测功机控制器
DES 电源

激励

扭矩

转速

TSC 401

扭矩-转速
调节器

涡电流 (WB)

或磁粉制动 (PB) 

测功机

连接至涡电流或磁粉测功机 (WB/PB) 的 DSP7002（带同轴扭矩传感器）

USB

PC

M-TEST

TM扭矩传感器

涡电流 (WB)

或磁粉制动(PB) 

测功机
TSC 401

扭矩-转速
调节器

DES电源

DSP7002 测功机控制器

激励

扭矩

转速

连接至 2 个涡电流或磁粉测功机（独立设置）的 DSP7002

USB

PC

M-TEST

涡电流 (WB)

或磁粉制动(PB) 

测功机

涡电流 (WB)

或磁粉制动(PB) 

测功机

TSC 401扭矩-转速
调节器

TSC 401扭矩-转速
调节器

DES 电源 DES 电源

DSP7002 测功机控制器

激励激励
扭矩扭矩

转速转速

系统配置
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连接至 2 个涡电流或 2 个磁粉测功机（复合设置）的 DSP7002

USB

PC

M-TEST

涡电流 (WB)

测功机 
涡电流 (WB)

测功机 

磁粉制动(PB)

测功机
磁粉制动(PB)

测功机

或

TSC 401
扭矩-转速调节器

TSC 401
扭矩-转速调节器转速 转速

扭矩 扭矩

激励 激励
DES 电源 DES 电源

DSP7002 测功机控制器

连接至涡电流和磁粉测功机（复合设置）的 DSP7002

USB

PC

M-TEST

磁粉制动
测功机 (PB)

离合器
(EK)

涡电流制动
测功机 (WB)

TSC 401

扭矩/转速
调节器

TSC 401

扭矩/转速
调节器

变压器扭矩

扭矩激励
DES 电源 DES 电源

速度

激励

DSP7002

测功机
控制器

系统配置
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定制电机测试系统

DSP 可以融入到定制电机测试系统中。这些基于 PC 的成套系统均为定制设计和制造，以满足特定的用户要求。

机柜

M-TEST 电机测试软件

AMF 可调节电

机固定装置

测功机

工作台

HD磁滞测功机
DSP7000 测功

机控制器

7500 电力分析仪

键盘抽屉

侧面板连接器

机架安装式电

源和电脑用

空间

LCD 监视器

紧急停止按钮
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DSP7001	 高速可编程测功机控制器 - 单通道 

DSP7002	 高速可编程测功机控制器 - 双通道

订购须知

系统选配件

类别 描述 型号/部件号

测试装置

磁滞测功机 HD 系列

涡电流测功机 WB 系列

磁粉测功机 PB 系列

同轴扭矩传感器 TM 系列

电力分析仪
高速单相电力分析仪 7510

高速三相电力分析仪 7530

软件 M-TEST 7.0 电机测试软件 M-TEST 7

电源

电源 5200

稳流电源 5210

功率放大器（仅 HD-825 测功机要求） 5241

WB&PB 测功机电源 DES 410 & DES 411

信号调节器

扭矩/转速调节器 

（将WB/PB系列测功机连接至DSP7000时要求）
TSC 401

Temperature Testing Hardware HW-TTEST

卡 & 电缆

GPIB 接口卡（PCI） 73M023

GPIB 电缆，1米 88M047

GPIB 电缆，2米 88M048

扭矩传感器连接电缆 ER 113/01

DSP7000 GPIB卡 006579

DSP7000 RS-232卡 006578

DSP7000 I/O卡 006577

MODEL NUMBER DSP700_ - _ - _

Channel Type
1 : Single Channel
2 : Dual Channel

Communications Options
0 : none (standard USB)
1 : USB port and GPIB
2 : USB port and RS-232

I/O Options
0 :none (standard) 
1 : I/O card in slot 1 (7001)
3 : I/O card in slot 1 and 2 (7002)
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