
Prüfung elektrischer, 

hydraulischer, 

pneumatischer 

Motoren, 

Verbrennungsmotoren 

und Pumpen

•	 Hysterese-, 
Wirestrom- und 
Magnetpulverbremsen

•	 Drehmomentaufnehmer

•	 Schnelle Digitale 
Kontrolleinheit

•	 Power Analyzers

•	 Software zur Prüfung von 
Motoren

•	 Benutzerdefinierte 
Motorenprüfsysteme
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Drehmomentaufnehmer

Typ 3411

Drehmomentanzeigegeräte
Magtrol verfügt über zwei verschiedene Anzeigen: den Typ 3411 
für alle TM-/TMHS-/TMB- und TF-Aufnehmer und den Typ 6400. 
Beide dienen sowohl der Speisung der Aufnehmer, als auch der 
Anzeige von Drehmoment und mechanischer Leistung.

Drehmomentmesswelle 
TM 316

TF- 
Drehmoment-

sensor

Drehmomentmesswelle TM/TMHS/TMB
Mit den Drehmomentmesswellen von Magtrol lassen sich sehr genaue 
Drehmoment- und Drehzahlmessungen in einem ausserordentlich weiten 
Bereich durchführen. Jede Messwelle besitzt ein integriertes, elektronisches 
Signalaufbereitungsmodul, welches ein Ausgangssignal von 0 bis ±10 VDC 
für das Drehmoment und einen Open Collector-Ausgang für die Drehzahl zur 
Verfügung stellt.

TF-Drehmomentsensor
Das Telemetriesystem des TF-Sensors basiert auf dem Einsatz von 
Dehnmessstreifen und erlaubt hochzuverlässige Signalübertragungen zwischen 
Messflansch, HF-Uebertrager und Konditioniereinheit. Der kompakte TF-
Drehmomentsensor arbeitet ohne Kugellager, ist wartungsfrei ausgelegt 
und zeichnet sich unter anderem durch seine Unempfindlichkeit gegen 
Interferenzsignale, axiale und radiale Versätze, Signalrauschen und Schocks aus. 

Torque 7 Software
Die unter Windows laufende Torque 7 Software von Magtrol ist einfach 
zu bedienen. Mit ihr werden Messdaten von Drehmoment, Drehzahl und 
mechanischer Leistung automatisch erfasst. Die gesammelten Daten können 
ausgedruckt, graphisch dargestellt oder einfach als Microsoft® Excel-Tabelle 
gespeichert werden. 

Graphische Darstellung der Messdaten

DREHMOMENTAUFNEHMER : TECHNISCHE DATEN
Typ Nenn-

drehmoment
Serie TMB

Standardanwendungen
Serie TM

hohe Genauigkeit

Serie TMHS
hohe Drehzahlen & 

Genauigkeit

Serie TF
Drehmomentsensor

TM TF N·m Genauig-
keitsklasse

Maximal-
drehzahl

min-1

Genauig-
keitsklasse

Maximal-
drehzahl

min-1

Genauig-
keitsklasse

Maximal-
drehzahl

min-1

Genauig-
keitsklasse

Maximal-
drehzahl*

min-1

301 --- 0,1 N/A     0,2% 20 000 N/A N/A
302 --- 0,2 N/A <  0,1% 20 000 N/A N/A
303 --- 0,5 <  0,1% 6 000 <  0,1% 20 000 <  0,1% 40 000 N/A
304 --- 1 <  0,1% 6 000 <  0,1% 20 000 <  0,1% 50 000 N/A
305 --- 2 <  0,1% 6 000 <  0,1% 20 000 <  0,1% 50 000 N/A
306 --- 5 <  0,1% 6 000 <  0,1% 20 000 <  0,1% 50 000 N/A
307 --- 10 <  0,1% 6 000 <  0,1% 20 000 <  0,1% 50 000 N/A
308 --- 20 <  0,1% 6 000 <  0,1% 20 000 <  0,1% 50 000 N/A
309 309 20 <  0,1% 4 000 <  0,1% 10 000 <  0,1% 32 000 <  0,1% 17 000
310 310 50 <  0,1% 4 000 <  0,1% 10 000 <  0,1% 32 000 <  0,1% 17 000
311 311 100 <  0,1% 4 000 <  0,1% 10 000 <  0,1% 32 000 <  0,1% 17 000
312 312 200 <  0,1% 4 000 <  0,1% 10 000 <  0,1% 24

 
000 <  0,1% 17 000

313 213 500 <  0,1% 4 000 <  0,1% 10 000 <  0,1% 24 000 <  0,1% 13 000
314 214 1 000 N/A <  0,1% 7 000 <  0,1% 16 000 <  0,1% 13 000
315 215 2 000 N/A <  0,1% 7 000 <  0,1% 16 000 <  0,1% 10 000
316 216 5 000 N/A <  0,1% 5 000 <  0,1% 12 000 <  0,1% 8 000
317 217 10 000 N/A <  0,15% 5 000 <  0,15% 12 000 <  0,1% 8 000
--- 218 20 000 N/A N/A N/A <  0,25% 3 000
--- 219 50 000 N/A N/A N/A <  0,25% 3 000
--- 220 100 000 N/A N/A N/A <  0,30% 3 000

* Ausführung für Hochgeschwindigkeit auf Anfrage.

REAKTIONSMOMENTSENSOREN
Typ
RT

Nenn-
drehmoment 

N·m

Genauigkeits-
klasse

112 200 <  0,03%
113 500 <  0,03%
114 1 000 <  0,1%
115 2 000 <  0,1%
116 5 000 <  0,1%
117 10 000 <  0,15%
118 20 000 <  0,20%
119 50 000 <  0,25%
120 100 000 <  0,25%
201 0,1 <  0,05%

RT-Reaktionsmomentsensor
Durch seine kompakte und wartungsfreie Bauweise wurde der RT-
Reaktionsmomentsensor so konstruiert, dass statische Drehmomentmessung 
und kleine dynamische Drehbewegungen (mit begrenztem 
Drehwinkel) sowohl im Uhrzeigersinn als auch entgegengesetzt 
durchgeführt werden können. Die hauptsächlichen 
Einsatzbereiche umfassen die Prüfung von Stellgliedern und 
Ventilen, Verbindungselementen und Bremsen.
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Benutzerdefinierte Motorenprüfsysteme

Micro Dyne
Micro Dyne System
Dank ihrer mehr als fünfzigjährigen Erfahrung als Entwickler von 
Leistungsbremsen und Drehmomentmesssystemen ist Magtrol in der Lage, die 
Industrie erneut mit ihrem neuen Micro Dyne-System zu revolutionieren. Mit 
diesem können extrem kleine Drehmomente von 2 mN·m mit einer Auflösung 
von 0,0004 mN·m, beispielsweise bei Miniatur- und Mikromotorenprüfungen, 
gemessen werden.

4-Quadrant- 
Leistungsbremsesystem
Das 4-Quadrant-Leistungbremsesystem 
von Magtrol ist nicht nur in der Lage 
Energie aufzunehmen (wie eine typische 
Leistungsbremse), sondern auch Energie 
zu l iefern.  Drehzahl-,  Posit ion- und 
Drehmomentsteuerung erlauben Teste, die 
mit einer herkömmlichen Leistungsbremse 
s chwie r i g ,  ga r  unmög l i ch ,  wä ren . 
Dieses System ist für eine Vielfalt von 
Nenndrehmomentwerten im Bereich von 1 
N·m bis zu 20 N·m, mit Nenndrehzahlen von bis 
zu 5000 min-1, verfügbar. Steuerungssoftware 
und Datenaufnahmelösungen können den 
Kundenbedürfnissen massgeschneidert werden.

Magtrol's benutzerdefinierte Motorenprüfsysteme (CMTS) sind schlüsselfertige 
auf PC-Auswertung basierende Systeme, die kundenspezifisch entwickelt und 
gebaut werden, um alle kundenseitigen Anforderungen zu erfüllen.

CMTS-Optionen
•	 Prüfkonsole, Prüftisch oder 

Schaltschränken
•	 eine oder mehrere Leistungsbremsen
•	 programmierbare digitale 

Kontrolleinheit
•	 Power Analyzer
•	 benutzerdefinierte Software
•	 AC- und/oder DC-Motorspeisung
•	 Computer (PC) mit Drucker
•	 GPIB-Schnittstellenkarten und -Kabel

•	 Halterung für kleine Motoren
•	 Schutzabdeckungen
•	 Ausrüstung zur gleichzeitigen 

Messung der Temperatur an 
verschiedenen Punkten des 
Prüflings

•	 Wasserkühleinrichtungen
•	 Kalibriergewichte
•	 Inbetriebnahme und Schulung

Hochgeschwindigkeits-Bremsen
1WB23 und 1WB27-Wirbelstrombremse
Die Magtrol 1WB23 und 1WB27-Wirbelstrombremse eignen sich 
hervorragend für Prüfaufgaben bei sehr hohen Drehzahlen (bis 100 000 min-1). 



LEISTUNGSBREMSEN
Hysteresebremsen HD
Die Hysteresebremsen der Modellreihe HD sind sehr vielseitig 
einsetzbar und eignen sich vorzüglich zur Prüfung von Motoren 
kleiner bis mittlerer Leistung (max. 14 kW, bei zeitlich beschränkter 
Belastung). Hysterese Bremsen liefern bereits im Stillstand das 
volle Drehmoment und können somit vom Leerlauf bis zum 
blockierten Rotor für beliebige Rampenfunktionen eingesetzt 
werden. 

Tandembremsen
Wirbelst rom- und Magnetpulverbremsen können zu 
Tandembremsen kombiniert werden. Tandembremsen vereinigen 
die Vorteile der Wirbelstrom- und Magnetpulverbremsen auf 
einzigartige Weise. Mit dieser Kombination können Prüflinge vom 
Stillstand bis zu sehr hohen Drehzahlen mit hohen Drehmomenten 
belastet werden. Eine Vielzahl von WB/PB-Kombinationen sind 
realisierbar.

WIRBELSTROMBREMSEN

Typ

Nenn-
drehmoment

Nenn-
drehzahl

Nenn-
leistung

Maximal-drehzahl 
min-1

N·m min-1 kW Standard- 
ausführung

version 
Hochge-
schwin-
digkeits

1WB23 0,08 20 000 0,30 100 000
1WB27 0,15 20 000 0,30 100 000
2WB2.7-8K 0,30 15 915 0,50 50 000 ---
3WB2.7-8K 0,45 15 915 0,75 50 000 ---
4WB2.7-8K 0,60 15 915 1,00 50 000 ---
1WB43 1,50 9 550 1,50 50 000 65 000
2WB43 3 9 550 3 50 000 65 000
1WB65 10 5 730 6 30 000 50 000
2WB65 20 5 730 12 30 000 50 000
1WB115 50 2 865 15 18 000 22 000
2WB115 100 2 865 30 18 000 22 000
1WB15 140 2 390 35 7 500 ---
2WB15 280 2 390 70 7 500 ---
3WB15 420 2 390 105 7 500 ---
4WB15 560 2 390 140 7 500 ---

MAGNETPULVERBREMSEN

Typ
Nenn-

drehmoment
Nenn-

drehzahl
Nenn-

leistung
Maximal-
drehzahl*

N·m min-1 kW min-1

1PB2.7-8 0,6 320 0,02 3 000
2PB2.7-8 1,2 320 0,04 3 000
4PB2.7-8 2,4 320 0,08 3 000
1PB2.7-8K 0,6 2 390 0,15 10 000
2PB2.7-8K 1,2 2 390 0,30 10 000
4PB2.7-8K 2,4 2 390 0,60 10 000
1PB43 5 955 0,50 4 000
2PB43 10 955 1,00 4 000
1PB65 25 570 1,50 3 000
2PB65 50 570 3 3 000
1PB115 100 480 5 3 000
2PB115 200 480 10 3 000
1PB15 300 382 12 2 000
2PB15 600 382 24 2 000
4PB15 1 200 382 48 2 000

* höhere Drehzahlen auf Anfrage

HYSTERESEBREMSEN

Typ
Maximal- 

drehmoment
Max. Leistung Maximal-

drehzahl.*5 Minuten Dauerbetrieb
N·m W W min-1

MICRO DYNE 0,002 bis 0,004 4 4 100 000
HD-106-8N 0,018 35 7 30 000
HD-100-8N 0,08 75 20 25 000
HD-400-8N 0,28 200 55 25 000
HD-500-8N 0,85 400 80 25 000
HD-510-8N 0,85 750 375 25 000
HD-505-8N 1,70 800 160 25 000
HD-515-8N 1,70 1 500 900 25 000
HD-700-8N 3,10 700 150 25 000
HD-710-8N 3,10 1 500 935 25 000
HD-705-8N 6,20 1 400 300 25 000
HD-715-8N 6,20 3 400 3

 
000 25 000

HD-800-8N 14,00 2 800 1 800 12 000
HD-810-8N 14,00 3 500 3 000 12 000
HD-805-8N 28,00 5 300 3 000 12 000
HD-815-8N 28,00 7 000 6 000 12 000
HD-825-8N 56,50 14 000 12 000 8 000

HD-100
Leistungsbremse 
mit einstellbarer 
Motorhalterung,

und Groved Base Plate

Magnetpulverbremsen PB
Die Pulverbremsen der Modellreihe PB sind vor allem für kleine 
bis mittlere Drehzahlen oder für mittlere bis hohe Drehmomente 
geeignet. Wie bei den Hysteresebremsen liefern die Pulverbremsen 
ab Stillstand das maximale Drehmoment. Die Magnetpulverbremsen 
werden wie die Wirbelstrombremse mittels Wasser gekühlt. Dadurch 
werden Nennbremsleistungen bis zu 48 kW möglich. Die typische 
Genauigkeit der Pulverbremsen beträgt je nach Leistung und 
Systemkonfiguration ± 0,3% bis ± 0,5% des Nennwertes (± 2% bei 
der PB2.7).

Wirbelstrombremsen WB
Die Wirbelstrombremsen der Modellreihe WB eignen sich 
vorzüglich für Anwendungen mit hohen Drehzahlen für mittlere bis 
hohe Leistungen. Die Wirbelstrombremsen generieren mit steigender 
Drehzahl ein zunehmendes Drehmoment bis zum Maximalwert bei der 
je nach Typ definierten Nenndrehzahl. Das kleine Trägheitsmoment 
erklärt sich durch den geringen Rotordurchmesser. Die Kühlung 
der Bremse erfolgt mittels Wasser, das durch den Stator geleitet 
wird und dabei die Bremswärme abführt. Die WB-Wasserkühlung 
ermöglicht hohe Nennbremsleistungen bei Dauerbetrieb (max. 140 
kW). Die typische Genauigkeit der Wirbelstrombremsen beträgt 
je nach Leistung und Systemkonfiguration ± 0,3% bis ± 0,5% des 
Nennwertes (± 2% bei der WB2.7).

2WB43
Leistungs- 
bremse
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Kontrolleinheiten für Leistungsbremsen

Software zur Prüfung von Motoren

Power Analyzers
7500 Reihe Hochgeschwindigkeits-Power Analyzer
• 	Datenübertragungsgeschwindigkeit: bis zu 100 Aufnahmen 

pro Sekunde
• 	Bandweite: DC bis zu 800 KHz
• 	Maximaler Strom: 20 A
• 	Standard IEEE-488 (GPIB) und USB Schnittstellen
• 	Einphasig (7510) oder dreiphasig (7530)

DSP7000 Controller für Leistungsbremsen
Der schnelle und programmierbare Controller DSP7000 für 
Leistungsbremsen von Magtrol nutzt die auf dem neuesten 
Stand der Technik stehende Signalverarbeitungstechnologie und 
eröffnet damit bisher unerreichte Möglichkeiten beim Prüfen 
von Motoren. Der DSP7000 Controller, entwickelt für den 
Einsatz mit Hysterese-, Wirbelstromund Magnetpulverbremsen 
und Drehmomentmesswellen von Magtrol oder zusätzliche 
Hilfssysteme, lässt sich über die IEEE-488- oder RS-232- 
Schnittstelle vollständig über einen PC bedienen und steuern.

Funktionen
•	 DSP7001 (einkanalig): Kostengünstig und leicht zu handhaben
• 	DSP7002 (zweikanalig): Ermöglicht das Betreiben von zwei
	 Prüfeinrichtungen unabhängig voneinander oder in 
	 Tandemkonfiguration
•	 Integriertes Alarmsystem

• 	Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung
• 	Programmierbare, digitale PID-Werte
• 	Integrierte, stromgeregelte Speisung
•	 Wählbare Drehmomenteinheiten

Die neue M-TEST 7 von Magtrol ist eine auf den neusten Stand der Technik gebrachte Motorenprüfsoftware und ist für 
den Einsatz mit einem Datenerfassungs-PC mit Windows®-Betriebssystem bestimmt. Zusammen mit einem Magtrol 
programmierbaren Leistungsbremsencontroller erlaubt die M-TEST 7-Software die Leistungseigenschaften eines 
getesteten Motors zu ermitteln. Bis zu 63 Parameter können dank der testfunktionsreichen und graphischen Fähigkeiten von 
M-TEST 7 kalkuliert und angegeben werden. Die mit LABVIEW™ entwickelte M-TEST 7 hat die Flexibilität eine breite 
Auswahl von Motoren in einer Vielzahl von Konfigurationen zu testen. Die von dieser bedienungsfreundlichen Software 
erfassten Messdaten können gespeichert, in tabellarischer oder graphischer Form angezeigt und gedruckt, oder leicht in ein 
Tabellenrechenprogramm exportiert werden. Magtrol ist ebenfalls in der Lage, kundenspezifische Änderungen zur Software 
zu machen, um sich an zusätzlichen Motorenprüfanforderungen anzupassen.

Neben der M-TEST-7-Software, bietet Magtrol die speziell für Dauertests vorgesehene Software EM-TEST2.0 und für eine 
unabhängige 2-Kanal-Steuerung die Software DUAL-TEST7 an.

Funktionen
•	 Neue graphische Benutzeroberfläche mit Registern 

für eine schnelle Navigation
•	 Optionale analoge und digitale Ein- und Ausgänge
•	 Unterstützung des DSP7000 programmierbaren 

Leistungsbremsencontrollers

•	 Erweiterte Auswahl von Leistungsanalysatoren und 
Speisungen

• 	Vergleichsfunktion zum Einblenden von Daten von bis zu 
fünf separaten Tests auf einem selben Schaubild

 •  Cursorhilfsmittel zur Ermittlung der X- und Y-Koordinaten 
auf jeglichem Punkt einer Kurve und zum Vergrössern 
jegliches Teils einer Grafik

Handbetätigter Test Typische Motorkurve

M-TEST 7

7500 Reihe Power Analyzer
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Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Verkaufsbüro:

Änderungen der Spezifikationen, bedingt durch Weiterentwicklung
und technischen Fortschritt, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Seit mehr als 60 Jahren 
beliefern Magtrol Inc. und 
Magtrol SA ihre Kunden mit 
qualitativ hochwertigen 
Produkten zum Messen, 
Regeln und Steuern von 
Drehmoment-Drehzahl-
Leistung, von Last-Kraft-
Gewicht und von Weg. 
Magtrol Inc., mit Sitz in den 
USA, ist einer der Marktführer 
für Motorenprüfausrüstung 
und für Hysteresebremsen 
und -Kupplungen. Magtrol 
SA (ehemals Vibro-Meter 
Instrumentation Division), 
mit Sitz in der Schweiz, liefert 
sowohl Prüfausrüstung wie 
auch eine umfangreiche 
Produktpalette zur Erfassung, 
Kontrolle und Anzeige von 
Last-Kraft-Gewicht und 
Weg. Magtrol bietet dem 
Kunden ein breites Angebot 
an Lösungen für Mess-, 
Regel- und Steueraufgaben, 
unterstützt durch ein 
exzellentes weltweites 
Verkaufs-und Servicenetz.

www.magtrol.com

MAGTROL INC
70 Gardenville Parkway

Buffalo, New York 14224 USA
Tel : +1 716 668 5555
Fax : +1 716 668 8705

E-mail : magtrol@magtrol.com

MAGTROL AG
Route de Montena 77

1728 Rossens / Fribourg, Schweiz
Tel : +41 (0)26 407 3000
Fax : +41 (0)26 407 3001

E-mail : magtrol@magtrol.ch

MAGTROL GmbH
Vertriebsbüro Darmstadt
Tel : +49 (0)69 9778170
Vertriebsbüro Neu-Ulm

Tel : +49 (0)731 97737180

Andere Geschäftsstellen in : 
Frankreich, China und Indien

Hysteresebremsen und 
Kupplungen 
Luftgekühlte 
Pulverbremsen
Diese werden zur genauen Regelung von 
Zugspannung und Drehmoment in verschiedenen 
Anwendungen im Textilbereich, zum Wickeln 
von Spulen, im Bereich der Elektroerosion, 
für Kupfer- und Glasfaserkabelherstellung, 
in Druckereien und im Verpackungsbereich 
eingesetzt.
•	 Drehmoment:  0.02 N·m bis 50 N·m 
•	 Drehzahl:  bis 25'000 min-1

•	 Leistung:  bis 5'300 W

Weitere Produkte

Langwegaufnehmer
Zur kontaktlosen Messung der Absolutposition 
von Kolben in Hydraulik- und Pneumatikzylindern 
oder anderer Anwendungen.
•	 Bereich: von 50 mm bis 1 m
•	 Druckfestigkeit: bis 450 bar
•	 Betriebstemperatur: von -40° C bis +80° C 

(Hochtemperaturausführung bis 200° C 
verfügbar)

•	 Hohe Schwingungs- und Stossfestigkeit;

Last-Kraft-Gewicht 
Aufnehmer
Die Lastaufnehmer und Messsysteme von 
Magtrol ermöglichen die Messung von statischen 
und dynamischen Kräften mit grosser Präzision. 

•	 Nennkräfte : 0,01 N zu 3300 kN
•	 Hochgenauigkeit : bis 0,05%
•	 Kundenspezifische Sensoren
•	 Bruchlast : bis 500%
•	 Tests und Prüfzertifikate für Komponenten 

und Material-prüfzeugnisse auf Anfrage


